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	RUDARSKI INSTITUT d.d. TUZLA
-Ispitne laboratorije-
	Izdanje:
5

	
	
	Datum:
2019-07-29



	IL-OB-720-05
	ZAPISNIK O ISPITIVANJU SADRŽAJA VODE
-Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Dio 1: Određivanje sadržaja vode
BAS EN ISO 17892-1:2016
	Broj radnog naloga: 

30-02-03-   /    



	Broj uzorka: 
	Ispitivač: 
	Kontrola: 



	Opis uzorka prema ISO 14688-1: 

	Metoda
	Datum ispitivanja

	
	
	



	Minimalana masa uzorka u odabranom tlu će biti u skladu sa tabelom:
[image: ]
	Vaga mora imati tačnost od:
0,01 g ili 0,1% vagane mase, koja god vrijednost je veća









	Temperatura u prostoriji 
(dozvoljena 3 do 30°C)
	
	Vlaga u prostoriji
(Ako je >60% koristiti poklopce / eksikator)
	




	Izračunavanje sadržaja vode u tlu
	I
	II
	III

	Masa posude,                                                   mc(g)
	
	
	

	Masa posude i vlažnog uzorka,                       m1(g)
	
	
	

	Masa posude i suhog uzorka,                          m2(g)
	
	
	

	Masa vode,                                                      mw(g)
	
	
	

	Masa suhog uzorka,                                        md(g)
	
	
	

	Dobijena vrijednost sadržaja vode,                 w(%)
	
	
	

	Dobijena srednja vrijednost sadržaja vode,     w(%)
	



	Formula za izračunavanje sadržaja vode u tlu:
	



	Početaka sušenja uzoraka,  vrijeme (t1) / datum
	

	Kraj sušenja uzoraka,          vrijeme (t2) / datum
	



	Napomena(upisati sva odstupanja, npr. ako je uzorak manji od 50cm3):







	Izdao i ovjerio: PRK
	
	Stranica 1 od 1
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podjeljene jezgrene cijevi i sL.). Ili ¢e se uzeti uzorak kao reprezentativan za tlo ili ¢e se uzeti odvojeni
dijelovi iz svakog tipa tla. Ukoliko je tlo slojevito ili ukoliko je uoceno postojanje vise od jednog tla
uzeti ¢e se uzorak kao reprezentativan za ukupno tlo ili ¢e se uzeti odvojeni dijelovi iz svakog tipa tla.
Detalji 0 odabiru uzorka ¢e se navesti u izvjestaju zajedno sa rezultatima ispitivanja.

4.4.4. Minimalana masa uzorka u odabranom tlu ¢e biti u skladu sa tabelom 1.

Tabela 1
Velitina promjera zma Preporucena minimalna masa vlaznog

Dnax® uzorka®

mm g

0,063 30
2.0 100

10,0 500

315 3000

63,0 21000

@ Maksimalni pre¢nik Cestica tla, iskljuéujuci diskretno prisutne grublje Cestice

® Koristenje uzorka mase manje od navedenog minimuma zahtjeva diskretnost, iako ona
moze biti adekvatna za svrhu testa. Za uzorak koji ima masu manju od navedenih
vrijednosti isto treba biti navedeno u izvjestaju sa rezultatima. U mnogim slu¢ajevima, kada
se radi sa manjim uzorcima koji sadrze relativno krupne Cestice, primjereno je ne uzeti ove
Cestice u uzorak. Ukoliko se to dogodi, potrebno je i to navesti u izvjestaju zajedno sa
rezultatima.

4.4.5. Za male uzorke, reprezentativan dio e biti odabran u skladu sa slijedecom procedurom:

4.4.6. Za nekoherentna (krupnozma) tla, tlo ¢e biti temeljito izmeSano a onda ce se odabrati uzorak

822017.
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